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VEREJNA VYHLASKA

Cesky metrologicky institut (dale jen ,,CMI®), jako organ vécné a mistné pislusny ve véci stanovovani
metrologickych a technickych pozadavkl na stanovené meétidlo a stanovovani metod zkouSeni pfi
schvalovani typu a pifi ovéfovani stanoveného méfidla dle § 14 odst. 1 zdkona ¢. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znéni pozdejsich predpisi (dale jen ,,zakon o metrologii“ nebo ,,zakon®), a dle
ustanoveni § 172 a nasledujiciho zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdejsich predpisii
(dale jen ,,SprR*), zahajil z moci ufedni dne 1. 7. 2024 spravni fizeni dle § 46 SprR, a na zaklad&
podkladt vydava toto:

I.
OPATRENI OBECNE POVAHY

¢islo: 0111-O0OP-C106-26

kterym se stanovuji metrologické a technické poZadavky na stanovena méridla,
véetné metod zkouSeni pro schvalovani typu, ovéirovani a prezkuSovani stanovenych mévidel:

,,meFici systémy pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynti a jejich smési®.

1 Zakladni pojmy

Pro ugely tohoto opatfeni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM a VIML!, a nasledujici
terminy a definice:

1.1

mérici systém pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynu a jejich smési
zafizeni skladajici se z jednotlivych méfidel, pomoci kterych lze vypocitat obsah energie dodané
zakaznikovi

1.2
energeticky plyn
plyn, ktery lze pfepravovat plynovody a energeticky vyuzit v domécnostech nebo primyslu

1.3
energeticka hodnota (energetického plynu)

hodnota spalného tepla nebo vyhievnosti energetického plynu.
Poznamka: V Ceské republice se v daném oboru pfednostné pouZiva pojem hodnota spalného tepla.

' TNI 01 0115 Mezinarodni metrologicky slovnik — Zakladni a vSeobecné pojmy a pfidruzené terminy (VIM)
a Mezinarodni slovnik terminti v legalni metrologii (VIML) jsou soucasti sborniku technické harmonizace
»lerminologie v oblasti metrologie verejné dostupného na www.unmz.gov.cz.
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14
spalné teplo (Gross calorific value)

mnozstvi tepla, které se uvolni Gplnym spalenim urcitého mnozstvi plynu na vzduchu takovym
zpusobem, ze tlak p;, pfi némz dana reakce probiha, zlistava konstantni: v§echny produkty spalovani se
vraci na stejnou specifickou teplotu t; jako by byla teplota reagujicich slozek, pficemz vSechny tyto
produkty jsou v plynném stavu s vyjimkou vody vytvorené spalenim, ktera pti teploté t; kondenzovala
do kapalného stavu

1.5
vyhrevnost (Net calorific value)

mnozstvi tepla, které se uvolni Gplnym spalenim uréitého mnozstvi plynu na vzduchu takovym
zpusobem, ze tlak p;, pfi némz dana reakce probiha, zlistava konstantni: v§echny produkty spalovani se
vraci na stejnou specifickou teplotu t; jako by byla teplota reagujicich slozek, pricemz vSechny tyto
produkty jsou v plynném stavu

1.6
stanovené pracovni podminky

podminky pouziti, pro které lezi specifikované metrologické vlastnosti meéficitho pristroje v
definovanych mezich

1.7
referen¢ni podminky

podminky pouZiti pfedepsané pro funkéni zkousky méficiho pfistroje nebo pro vzajemné porovnavani
vysledkd méfeni

1.8
zakladni podminky

stanovené podminky, na které je méfené mnozstvi plynu prepocitavano

1.9

topologie sité

model plynarenské sité, na které je méfici systém pro stanoveni energetické hodnoty energetickych
plynt a jejich smési provozovan

2 Metrologické pozadavky

Pfi ovéfovani se na méfici systémy pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plyna a jejich
smési uplatiiuji metrologické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do obéhu.

2.1 Popis mériciho systému

Mgfici systém pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynti a jejich smési je uréen pro
stanoveni hodnoty spalného tepla energetickych plynti. MiiZe se jednat napiiklad o zemni plyn, vodik,
smés zemnich plynt s rozdilnou kvalitou (z riiznych zdrojit) nebo smes zemniho plynu a bioplynu
(biometanu) ¢i smés zemniho plynu a vodiku.

Hodnota spalného tepla miiZze byt uréena bud’ jako nahradni hodnota uréena ze vstupnich podminek,
nebo jako hodnota, kterd je ziskana pomoci rekonstrukce stavu plynarenské site.

Vystupni hodnotou méficiho systému je primérna denni hodnota stanovené energie (spalného tepla
nebo vyhievnosti).

Vstupni veli¢iny a parametry systému:
a) energeticka hodnota méfeného plynu (spalné teplo);
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b) proteklé mnozstvi (objem) plynu;
c) tlak plynu;

d) teplota plynu;

e) topologie sité.

2.2 Stanovené pracovni podminky

Vyrobce systému musi specifikovat:
a) rozsah pracovnich podminek;
b) zakladni podminky pro stanoveni hodnoty spalného tepla;
¢) pozadavky na méfidla vstupnich velicin;
d) topologii sité.

Metidla méficiho systému musi byt schopna splnit pozadavky na minimalni rozsah teploty okoli od
—10 °C do +40 °C.

2.3 Referené¢ni podminky

Odvozuji se z opatfeni obecné povahy prislusnych druhl pouzitych métidel, nejsou-li upraveny
podminkami uvedenymi v certifikatu o schvaleni typu systému pro stanoveni energetické hodnoty
energetickych plynt a jejich smési.

2.4 Meé¥ici rozsah

Mgfici rozsah systému pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynt a jejich smési je stanoven
vyrobcem dle druhu méfeného plynu.

2.4.1 Méreny plyn

Meteny energeticky plyn musi byt specifikovan nazvem nebo druhem, jehoz fyzikalni vlastnosti jsou
uréeny a obecné zndmy (napf. zemni plyn), nebo musi byt specifikovan pfimo uvedenim rozsaht
relevantnich fyzikalnich vlastnosti, se kterymi vyrobci tyto plyny dodavaji.

2.4.2 Energeticka hodnota méieného plynu (spalné teplo)

Meéfici rozsah stanovovanych slozek a spalného tepla stanovi vyrobce pro dany ticel vhodného meétidla
(napt. procesniho plynového chromatografu). Rozsah méfeni musi vyhovovat podminkdm pouziti
meficiho systému.

2.4.3 Proteklé mnoZstvi (objem) plynu

Meéfici rozsah pritoku stanovi vyrobce pratokoméru. Rozsah méfeni musi vyhovovat podminkam
pouziti méficiho systému. Ten musi byt navrzen tak, aby se pritok pohyboval mezi minimalnim
a maximalnim pritokem, s vyjimkou procesniho stavu, kdy nedochazi k prepravée plynu.

2.4.4 Tlak plynu

Mg¢fici rozsah tlaku stanovi vyrobce meéficiho prevodniku tlaku. Rozsah méfeni musi vyhovovat
podminkam pouZiti méficiho systému.

Pro absolutni tlaky mensi nez 2,1 MPa se musi pouZit pfevodnik absolutniho tlaku plynu. Pro absolutni
tlaky rovné nebo vetsi nez 2,1 MPa smi byt pouzit pfevodnik tlaku méfici pretlak, pficemz musi byt
k této hodnoté ptipoctena priimérna hodnota barometrického tlaku v miste instalace.
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2.4.5 Teplota plynu
Meéfici rozsah teploty stanovi vyrobce snimace teploty. Rozsah méfeni musi vyhovovat podminkdm
pouziti méficiho systému.

Minimalni rozpéti teploty plynu je 40 °C.

2.5 Zachovani metrologickych vlastnosti

Megfici systém musi byt konstruovan tak, aby po celou dobu platnosti ovéfeni byl schopen udrzet
pozadované metrologické vlastnosti.

2.6 Klasifikace piresnosti méricich systému

2.6.1 Triida presnosti

Pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plyna a jejich smési se pouzivaji méfici systémy tiidy
presnosti ,,A“, ,,B“ nebo ,,C* dané nejvétsi dovolenou chybou méficiho systému.

2.6.2 Nejvétsi dovolené chyby (MPE) pro mérici systémy

Nejvétsi dovolené chyby pro méfici systémy pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plyni
a jejich smési jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1: Nejvétsi dovolené chyby (MPE) méticiho systému

Nejvétsi dovolené chyby pri ovéieni V provozu
Ttida presnosti ,,A* +1 % +2 %
Ttida presnosti ,,B +2 % 13,5 %
Ttida presnosti ,,C* 13 % +5 %

2.6.3 Nejvétsi dovolené chyby (MPE) pro méridla vstupnich veli¢in

Nejvetsi dovolené chyby pro métidla vstupnich veli¢in jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2: Nejvétsi dovolené chyby (MPE) pro méfidla vstupnich veli¢in

Nejvétsi dovolené chyby Trida [K‘e:snostl Trida pl;“gsnostl Trida pCr‘e:snostl
% 2 2

Objem za provoznich podminek 10,7 % +1,2% +1,5%

Prepo?et na objem za zékladnich +0.5 % 1% +1.5 %

podminek nebo na hmotnost

Mg¢éfeni spalného tepla +0,5 % +1 % 1%

Stanoyenl reprezentativni hodnoty £0.6 % 11,25 % 19

spalného tepla

2.6.4 Nejvétsi dovolené chyby (MPE) pro ¢leny méFicich systému proteklého mnoZstvi plynu

Nejvetsi dovolené chyby ¢lenti méticich systému proteklého mnozstvi plynu jsou uvedeny v tabulce 3.
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Nejvétsi dovolené chyby Tf'ida’fi"e‘snosti Tf‘ida’f)];v'gsnosti Tl“‘l'da”p(lz'gsnosti
Objem za provoznich podminek 10,7 % +1,2 % +1,5 %
Tlak plynu 10,2 % 10,5 % 0,75 %
Teplota plynu 0,5 °C 0,5 °C +1°C
Hustota plynu 10,35 % 10,7 % +1 %
Kompresibilitni faktor +0,3 % +0,3 % 10,5 %

2.6.5 Nejvétsi dovolené chyby (MPE) pro méridla stavovych provoznich veli¢in mériciho systému

Nejvetsi dovolené chyby méfidel stavovych provoznich veli¢in méficiho systému pro stanoveni
energetické hodnoty energetickych plyni a jejich smési jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4: Nejvétsi dovolené chyby (MPE) pro méfidla stavovych provoznich veli¢in systému

Nejveti dovolené chyby Trida I::‘e‘snostl Trida pl;"e‘snostl Trida pCr‘e‘snostl
Tlak plynu 10,5 % 0,75 % +1 %
Teplota plynu 10,8 °C 0,8 °C +1,25 °C

Pouzita métidla musi mit ve vazbé na stanovenou dobu platnosti ovéfeni méficiho systému zarucenou
a dokumentovanou navaznost. Shoda se stanovenymi pozadavky (MPE) musi byt pfi ovéfovani
meficiho systému prokéazana a deklarovana.

3 Technické pozadavky

Pii ovéfovani se na méfici systémy pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynt a jejich
smési uplatiuji technické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do ob&hu.

3.1 Zakladni prvky mériciho systému

Konfigurace méficiho systému musi byt uzptisobena konkrétni topologii plynarenské sit€, zamyslenym
provoznim podminkam a pouzitym technologiim pro zpracovani a pienos dat.

Zakladnimi prvky méficiho systému standardné€ jsou nebo mohou byt:

a) mefici zafizeni pro zaznam a ukladani kvalitativnich parametri plynu na vstupech (procesni
plynové chromatografy, zafizeni pro zdznam métenych hodnot);

b) meéfici zafizeni pro zaznam a ukladani objemovych pritoki na vstupu a vystupu (objemové
plynomery, zafizeni pro zdiznam méfenych hodnot);

¢) referen¢ni méfici body (napf. procesni plynové chromatografy);

d) dalsi méfici zatizeni pro zaznam podplrnych provoznich hodnot (napt. méfeni tlaku plynu);

e) topologie sité (primér potrubi, drsnost, kompresory a regulatory, Soupatka, geodeticka vyska);

f) zafizeni, programy a postupy pro prenos dat, ukladani dat a programy pro generovani nahradnich
hodnot;

g) programy pro rekonstrukci toku plynu a stanoveni udaji o kvalité plynu pro kazdé odbérné misto;
h) pomocné programy pro dokumentaci procest, vizualizaci topologie sit¢ a kontrolu systému.
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3.2 Mérici zaFizeni a pienos dat

Meéfidla na vstupnich a vystupnich bodech méficiho systému, ktera se pouzivaji k méfeni objemovych
pratokd na vstupnich a vystupnich bodech plynarenské sit¢ a méfidla pro méfeni kvality plynu ve
vstupnich bodech sité musi byt stanovend méfidla a musi byt ovéfovana v intervalech stanovenych pro
dany druh métidla. Navaznost ostatnich métidel pouzivanych k indikaci stavovych veli¢in méticiho
systému se fidi podminkami uvedenymi v certifikatu o schvaleni typu méficiho systému pro stanoveni
energetické hodnoty energetickych plyni a jejich smési.

Udaje v méficich systémech se obvykle docasné ukladaji a prendseji do centralniho systému. K tomuto
ucelu lze pouzit méfici zaznamova zatizeni, ale také systémy dalkového ovladani pro fizeni systémt.

3.3 Zpracovani dat a software

Data z méficich systému jsou piendSena do centrdlniho systému a poté jsou pouzita jako vstupni data
pro rekonstrukéni systém.

Krome vlastniho softwaru pro rekonstrukci se software méficich systémt musi skladat také z programu
pro ptenos, zpracovani a ukladani vstupnich a vystupnich dat. V ramci schvalovaciho postupu jsou
stanoveny, zkontrolovany a popsany ¢asti programu, které podléhaji schvaleni typu (viz kapitola 5).

3.4 Pozadavky na topologii sité

Topologie sit¢ méticiho systému pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynii a jejich smési
je definovana modelem plynarenskeé sité. Model sit€¢ musi co nejlépe odpovidat realné plynarenskeé siti.
Je nutné, aby jednotlivé objekty v modelu odpovidaly realné skute¢nosti. Podstatné jsou zejména:

a) vSechna potrubi s tidaji o délce, vnitinim priméru, drsnosti potrubi a geodetické vysce;

b) vSechny vstupni body (pfedavaci stanice zemniho plynu, vyrobny biometanu atd.) s definici
pottebnych parametrl (kvalita a objem plynu, tlak plynu);

¢) vSechny vystupni body (pfedavaci mista, vlastni spotfeba atd.) s definici potiebnych parametra
(objem plynu, tlak plynu);

d) ovladaci prvky v plynarenské siti (ventily, Soupatka atd.);

e) dalsi prvky plynarenské sité ovlivitujici rekonstrukci (zasobniky plynu, kompresni stanice atd.).

Tlakové Grovné v jednotlivych liniich musi byt oddélitelné shodnym zptisobem jako v realném provozu.
V piipadé rozsahlych modeld muze byt sit’ dale roz¢lenéna do jednotlivych subsystému. Verifikace
modelu musi byt provedena s vyuzitim sady statickych a dynamickych scénait, které postihuji obvyklé
rezimy prepravy plynu. VSechny informace o topologii sit¢ mohou byt ptrevzaty z geografického
informacniho systému (GIS) provozovatele dané plynarenské sité.

Popis a specifikace topologie sité je nezbytnou podminkou pro schvalovani typu a ovéfovani daného
meficiho systému. Musi byt mozné ji kdykoliv zobrazit v prehledné podobé¢ (napiiklad schéma sit¢).
Zmeény topologie sit¢ musi byt dokumentovany sledovatelnym zptisobem.

Je tfeba zajistit, aby byla pfi stanovovani hodnoty spalné¢ho tepla vzdy pouzita spravnd topologie sité
platnd v daném cCase. Musi byt jasn€¢ definované postupy a pravidla pro fizeni zmén v topologii site
s ohledem na podminky schvaleni typu méficiho systému a platnost jeho ovéteni, a to jak pro trvalé, tak
docasné (provozni) zmény.

V piipadé trvalych zmén v topologii sité, naptiklad ptidani novych uzld (novy dodavatel plynu, nové
odbérné misto) nebo zména fyzické infrastruktury, je nezbytné provést diikladnou analyzu disledkt ve
vztahu k podminkam uvedenym v certifikatu o schvaleni typu a ve vztahu k platnosti ovéfeni.
Vyznamné zmény topologie sité je uzivatel méficiho systému povinen pfedem ohlésit organu, ktery
vydal certifikat o schvéleni typu pro piislusny méfici systém pro stanoveni energetické hodnoty
energetickych plynil a jejich smési za ucelem posouzeni kompatibility s podminkami schvaleni typu.
V ptipadé docasnych zmén, jako jsou provozni zmény nebo rekonfigurace sit¢, musi byt stanoveny
postupy a pravidla, ktera eliminuji riziko ukonceni platnosti ovéfeni méticiho systému.
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3.5 Software

Software, ktery je pro metrologické vlastnosti systému zasadni, tzv. legdlné relevantni software, musi
byt identifikovatelny a musi byt zabezpecen. Identifikace softwaru musi byt umoznéna jednoduchym
zptsobem.

Zalozni kopie musi byt vhodnym zpiisobem verifikovany a poté archivovany.

4 Znaceni
4.1 VsSeobecné

Veskeré napisy a znacky musi byt za béznych podminek snadno viditelné, Citelné a nesmazatelné.

4.2 Oznaceni mériciho systému

Na m¢étidla se pii znaceni uplatiuji technické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do
ob¢hu.
Meéfici systém pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynt a jejich smési musi byt opatien
typovym $titkem, na kterém jsou uvedeny alespon nasledujici informace:

a) jméno nebo obchodni znacku vyrobce;

b) oznaceni typu méficiho systému;

¢) oznaceni verze softwaru;

d) vyrobni Cislo a rok vyroby;

e) znacka schvaleni typu.

Typovy stitek miize byt také v elektronické podob¢. Musi byt dostatecné zabezpecen proti zménam.

4.3 Oznaceni soucasti mériciho systému

Kazdd samostatnd metrologicky relevantni soucast meéficiho systému musi byt jednoznacné
identifikovatelna.

4.4 Evidence

V piipadé méficich systému je uzivatel povinen vést evidenci kazdé samostatné metrologicky relevantni
soucasti méticiho systému.

Uzivatel méficiho systému je také povinen vést evidenci zmén topologie sité. Pti kazdé trvalé zméné
v topologii sit€¢ musi byt tato zména dokumentovana.

Provozni zmény topologie sité, jako jsou naptiklad uzavteni ¢asti sit€¢ z diivodu udrzby, neni povinné
dokumentovat.

4.5 Umisténi Grednich znacek

Musi byt zajisténa vhodna mista pro umisténi znacky schvaleni typu a Gifedni znacky (ifednich znacek).

Utednimi znackami musi byt oznaceny vSechny samostatné metrologicky relevantni soucasti meticiho
systému.

Mefici systém jako celek musi byt oznac¢en hlavni tifedni znackou na typovém stitku nebo bezprostiedné
v jeho blizkosti. V ptipadég, Ze je typovy Stitek realizovan elektronicky, 1ze povinné udaje zabezpecit
s vyuzitim softwarového razitka (musi byt odolné proti manipulaci a snadno piistupné) a hlavni Gfedni
znacku umistit na ovétovacim liste.
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5 Schvalovani typu

Pti schvalovani typu méficiho systému pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynti a jejich
smési musi byt definovany vlastnosti, pozadavky a podminky, které jsou nezbytné pro zaruceni:

a) stability a pfesnosti vysledkl pfi pouzivani systému;

b) dodrzeni limitd chyb pfi provozu a ovéfovani systému v kazdém vystupnim bod¢€ plynarenské

site;

c) ovéfitelnosti systému.
Schvaleni typu téchto systéml nemuize byt udéleno obecné, ale vzdy je vazano na konkrétni
infrastrukturu spole¢nosti dodavajici plyn, kterd bude dany systém pouZzivat.
Proces schvalovani typu méfticiho systému zahrnuje nasledujici zkousky a ¢innosti:

a) validace softwaru;

b) posouzeni topologie sité;

¢) posouzeni méfici instrumentace (méfidel/méticich zafizeni);

d) stanoveni nejistoty méfeni.

5.1 Validace software

Meéfici systémy pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynil a jejich smési mohou mit
z pohledu WELMEC 7.2% zékladni konfiguraci typ P (vestavény SW v zafizeni), typ U (zakladni
pozadavky na software méficich pfistroju vyuzivajicich univerzalni pocitac). Dale mohou byt uplatnéna
volitelna rozsiteni L (ulozeni naméfenych dat), S (oddéleni softwaru) a D (stahovani legalné
relevantniho softwaru). Pro plnéni veskerych pozadavki je zvolena tfida rizika C. Rozsifeni O (operacni
systémy) je povinné, pokud je zakladni konfigurace typ U.

5.1.1 Zakladni poZzadavky na software pro zakladni konfiguraci typ P a typ U
Specifické pozadavky na software méficich piistroji vyuzivajicich univerzalni pocita¢ jsou nasledujici:
5.1.1.1 Dokumentace

Zakladni dokumentace musi kromé dale uvedené specifické dokumentace obsahovat:

a) popis funkci legaln¢ relevantniho softwaru, vyznam dat atd.,

b) popis uzivatelského rozhrani, seznam ptikazl, menu a dialogt,

¢) popis komunikac¢niho rozhrani a seznam ptikazil,

d) oznaceni legalné relevantniho softwaru,

e) prehledné informace o hardwaru systému, zahrnujici napt. schéma topologického diagramu, typ

pocitace (pocitact), typ sité,

f) popis ochrannych mechanismu a prostiedki pro legalné relevantni software data a parametry,

g) pokud jde o dokumentaci konfigurace opera¢niho systému, viz rozsiteni typu O,

h) operacni manual.
Krom¢ vyse uvedenych bodd technickd dokumentace musi obsahovat vysvétleni aplikovanych
pozadavkid uvedenych v ¢lancich 0 az 0

5.1.1.2 Oznaceni softwaru

Legaln¢ relevantni software musi byt jasné oznacen. Oznaceni musi byt pfistrojem trvale zobrazeno
nebo musi byt zobrazeno v piikazu nebo béhem pouzivani.

2 WELMEC 7.2: Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU) —
— verejné dostupny na www.welmec.org
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5.1.1.3 Vliv uzivatelskych rozhrani

Ptikazy zadané ptes uzivatelska rozhrani nesmi nepfipustné ovliviiovat legdln€ relevantni software,
specifické parametry piistroje ani namérena data.

5.1.1.4 Vliv komunikac¢nich rozhrani

Ptikazy zadané pres komunikacni rozhrani ptistroje nesmi nepfipustné ovliviiovat legalné relevantni
software, specifické parametry pfistroje ani nameétena data.

5.1.1.5 Zabezpeceni a ochrana legalné relevantniho softwaru a specifickych parametra zafizeni

Legalné relevantni software a specifické parametry pfistroje musi byt zabezpeceny proti nahodnym ¢i
neumyslnym zménam.

5.1.1.6 Ochrana softwaru a namérenych dat

Legéalné relevantni software a udaje o méteni musi byt chranény proti imyslnym zménam.

5.1.1.7 Ochrana parametru

Specifické parametry piistroje musi byt zabezpeceny proti nepiipustnym zménam.

5.1.1.8 Zobrazeni dat z méfeni

Musi byt zaruCena autenticita prezentovanych tdajii z méfeni a zplsob jejich zobrazeni musi byt jasny
a doplnény vSemi informacemi nezbytnymi pro informovani uzivatele o vyznamu vysledku.

5.1.2 Rozsireni L: UloZeni naméienych dat
Specifické pozadavky na software pro uloZeni dat jsou nasledujici:

5.1.2.1 Uplnost uloZenych namé&fenych dat

Ukladana naméfena data musi byt doplnéna vSemi nalezitymi informacemi potiebnymi pro legalni
ucely.

5.1.2.2 Zabezpeceni a ochrana ulozenvych dat méfeni

Ulozena naméfena data musi byt chranéna proti nahodnym a netimyslnym zménam.

5.1.2.3 Ochrana uloZzenych dat méreni

Ulozena namétend data musi byt chrdnéna proti zamérnym zménam.

5.1.2.4 Dohledatelnost uloZzenych namérenych dat

Musi byt mozné zpétné dohledat piislusné méfeni a méfici piistroj, pti némz ulozena namétena data
vznikla.

5.1.2.5 Ochrana davérnych informaci

Duvérné informace musi byt chranény pied zménami, uchovavany v tajnosti a chranény pted
zvetejnénim.

5.1.2.6 Nacdteni, ovéfeni a zobrazeni uloZzenych dat

V ptipad¢, Ze se tidaje z méfeni pouZzivaji pro legaln€ relevantni ucely, musi existovat legalné relevantni
komponenta nebo modul pro nacitani, ovétovani, manipulaci a zobrazeni uloZenych namétenych dat.

5.1.2.7 Automatické uloZeni

Naméfena data musi byt po skon¢eni méfeni uloZena automaticky.

5.1.2.8 Kapacita paméti a kontinuita

Kapacita paméti pro dlouhodobé ulozeni dat musi byt pro zamyslené ucely dostatecna.
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5.1.3 Rozsireni S: Oddéleni softwaru
Specifické pozadavky na software v pripad¢ oddé€leni softwaru jsou nasledujici:

5.1.3.1 Realizace odd€leni softwaru

Cast softwaru obsahujici legaln€ relevantni software a parametry musi byt jednozna¢né oddélena od
ostatnich ¢asti softwaru.

5.1.3.2 SmiSena indikace

Legaln¢ relevantni idaj musi byt generovan legalné relevantnim softwarem a musi byt jasn¢ odlisitelny
od legélné nerelevantniho udaje.

5.1.3.3 Ochranné rozhrani

Interakce a vyména dat mezi legdln€ relevantnim a legiln€ nerelevantnim softwarem se provadi
vyhradné prostfednictvim ochranného rozhrani, které je plné pod kontrolou legalné¢ relevantniho
softwaru.

5.1.4 RozsiFeni D: Stahovani legalné relevantniho softwaru
Specifické pozadavky na software jsou nasledujici:

5.1.4.1 Mechanismus stahovani

Ob¢ etapy stahovani softwaru, pfenos i nésledna instalace softwaru, musi probihat automaticky a bez
vlivu na zabezpeceni legalné relevantniho softwaru.

5.1.4.2 Prokazani vérohodnosti pfeneseného softwaru

Je tieba implementovat prostiedky zarucujici autenti¢nost preneseného softwaru.

5.1.4.3 Integrita stahovaného softwaru

Je tieba pouzit prostiedky zabrafiujici zmeéné softwaru pfi pienosu.

5.1.4.4 Navaznost stahovaného legalné relevantniho softwaru

Za ucelem naslednych kontrol musi byt v pfistroji zajiSténa odpovidajicimi technickymi prostredky
zpétna nadvaznost a dohledatelnost stahovanych legalné relevantnich softwart.

v rw

5.1.5 Rozsireni O: Operacni systémy

Pfi rozsifeni O, je tfeba rozliSovat SW komponenty na 2 kategorie:

Kategorie 1: komponenty, které jsou soucasti meéficitho procesu, tj. zpracovavaji meéfici data
k vytvofeni a indikaci kone¢né hodnoty méfeného mnozstvi spolu s relevantnimi daty
vysledku méfeni.

Kategorie 2: komponenty, které dalSim zplsobem zpracovavaji vysledek meétfeni bez modifikace
konecné hodnoty métfeného mnozstvi a souvisejicich relevantnich dat vysledku méteni.
Pro kategorii 1 se uplatni vSechny pozadavky rozsifeni O a pro kategorii 2 plati:
- 02 se neuplatiuje;
- 03, 04 a O5 se uplatiyji v plném rozsahu;
- 01, 06 a O7 se vztahuji na konfiguraci/nastaveni operacniho systému.

5.1.5.1 Ochrana hardwaru (O1)

Hardwarova ¢ast, na které beézi legalné relevantni operacni systém, musi byt chranéna proti tmyslnym
zménam.

10
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5.1.5.2 Bootovaci proces (02)

U komponent kategorie 1 a kompletnich pfistroji musi konfigurace bootovaciho procesu poskytovat
stejné nakonfigurované prostiedi pro spusténi legalné relevantniho softwaru.

5.1.5.3 Systémové prostfedky (O3)

Konfigurace opera¢niho systému musi zajistit dostatek prostfedki pro provoz legalné relevantni
aplikace.

5.1.5.4 Ochrana béhem pouzivani (O4)

Operacni systém musi byt nakonfigurovan tak, aby legaln¢ relevantni software nemohl byt nepiipustné
ovliviilovan funkcemi operac¢niho systému nebo jinym softwarem.

5.1.5.5 Ochranné rozhrani (O5)

Funkce operac¢niho systému piistupné pres oteviend rozhrani nesmi nepfipustné ovliviiovat legalné
relevantni software, legaln¢ relevantni parametry nebo idaje o méfeni.

5.1.5.6 Identifikace opera¢niho systému a jeho konfigurace (0O6)

Operacéni systém a jeho konfigurace musi byt identifikovatelné. Identifikace opera¢niho systému
a identifikace konfigurace operac¢niho systému musi byt zobrazena na ptikaz nebo béhem provozu.

5.1.5.7 Ochrana opera¢niho systému (O7)

Operacni systém musi byt chranén proti umyslnym zménam.

5.2 Posouzeni topologie sité

Pti schvalovani typu méficiho systému pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plyni a jejich
smési musi byt jasn¢ definovano, jakym zptsobem bude do systému pienesena topologie sité¢ (model
plynarenské sité). Vstupni data topologie sité jsou obvykle generovana z geografického informac¢niho
systému (GIS). Alternativné lze data prevzit i z jinych softwarovych nastrojii pro vypocet siti. Vyrobce
systému musi k posouzeni piedlozit model plynarenské sité, na které ma byt méftici systém provozovan.
Obecné¢ jsou pro popis topologie sité potfebné informace o nasledujicich prvcich:

a) uzly plynovodu,

b) potrubi,

c¢) regulatory tlaku,

d) kompresory,

e) regulatory objemového pritoku

f) ventily.

Ptehled topologickych udajii jakékoli plynarenské sité je uveden v tabulce 5.

Tabulka 5: Topologické tdaje plynarenské sité

Topologické prvky Proménna Jednotka

potrubni uzly - typ (vstupni/vystupni uzel) m
- zemepisné souradnice -

- geodeticka nadmotska vyska ---

potrubni useky - délka l km
- pramér d mm
- drsnost 1 mm

- topologicka poloha (napf. spojeni s uzly) -

regulétory tlaku/kompresory - topologické poloha (napf. spojeni s uzly) ---

11
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regulatory objemového prutoku | - topologicka poloha (napf. spojeni s uzly) -

ventily - poloha ventilu (otevieno/zavieno) ---

- topologicka poloha (napf. spojeni s uzly) -

Musi byt prokazano, ze bude model sit¢ mozné kdykoliv zobrazit v pfehledné podobé (naptiklad schéma
sité). Dale musi byt prokdzéno, ze zmény v topologii sit€¢ budou dokumentovany sledovatelnym
zplsobem a bude tedy zajisténo, Ze pfi stanovovani hodnoty spalného tepla bude vzdy pouzita spravna
topologie sité platna v daném case.

5.3 Posouzeni samostatnych metrologicky relevantnich soucasti mériciho systému

Pti schvalovani typu méficiho systému pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynti a jejich
smési musi byt jasné definovany metrologicky relevantni souc¢asti méficiho systému, které lze rozdélit
do nésledujicich skupin:

a) mefidla na vstupnich a vystupnich bodech meéficiho systému,

b) pomocna méfidla,

¢) meéfidla pro kontrolu méficiho systému.
Ptehled métenych veli¢in v méficim systému je uveden v tabulce 6.

Tabulka 6: M¢étfené veliCiny

Popis Proménna Jednotka
vlastnosti kvality plynu ve - spalné teplo/vyhfevnost Hy kWh/m?
vl?tt(;pnich’}zjodec’h Sité y - hustota p¥i normalnich podminkéch p,, (volitelné) kg/m?
(hodinoveé/denni primery) - koncentrace oxidu uhli€itého x¢q, (volitelné) mol %

- dalsi slozky plynu (volitelné) mol %
objemy za normalnich podminek na | - objem za normalnich podminek V}, m3
vstupnich a vystupnich bodech sit¢
(hodinové prameéry)
tlaky v reprezentativnich bodech - tlak p kPa (abs.)
sité (alespon jedno méfeni tlaku na
kazdy tsek sit¢)

r

5.4 Stanoveni nejistoty méreni

Pred nasazenim méficiho systému pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynti a jejich smeési
do provozu je nutné stanovit nejistotu urceni této energetické hodnoty. Rozbor nejistot musi byt zalozen
na realnych datech topologie sité. Cilem rozboru nejistot je prokazat, jaké nejistoty vystupnich veli¢in
(naptiklad dennich stiednich hodnot spalného tepla) 1ze dosahnout v odbérnych mistech sité pii pouziti
znamych predpokladi o statistickém chovani vstupnich hodnot.

V realné praxi jsou hodnoty nejistot stanoveni primémé denni hodnoty spalného tepla reprezentovany
nejveétsimi dovolenymi chybami méficich systému pro stanoveni spalného tepla (viz ¢lanek 2.6).

Pti schvalovani typu méficiho systému je mozné pro simulace pouzit preddefinované denni priubchy
vstupnich hodnot jednotlivych métenych veli¢in, simulujici bézny plynarensky den.

6 Prvotni ovéreni

Kontroluje se, zda se méfici systém pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynt
a jejich smési predlozeny k ovéreni shoduje se schvalenym typem, a zda je jako celek (systém) funkéni.

12
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Provedou se tyto zkousky a ¢innosti:
a) posouzeni topologie sité;
b) posouzeni méfici instrumentace;
¢) zkouska presnosti.

6.1 Posouzeni topologie sité

Pfi prvotnim ovéfeni méficiho systému musi byt jasné definovana topologie sité (model plynarenské
sité). Musi byt k posouzeni predlozen aktudlni model plynarenské sité, na které bude méfici systém
provozovan.

Musi byt prokazano, ze je model sité mozné kdykoliv zobrazit v ptehledné podobé (naptiklad schéma
sité) a ze zmény v topologii site jsou dokumentovany sledovatelnym zptisobem, ¢imz je zajiSténo, ze pii
stanovovani hodnoty spalného tepla bude vzdy pouzita spravna topologie sité platna v daném case.

6.2 Posouzeni mérici instrumentace

Pfi prvotnim ovéteni méficiho systému musi byt jasné definovany samostatné metrologicky relevantni
soucasti méficiho systému. K jejich posouzeni musi vyrobce méticiho systému ptedlozit kompletni
seznam v ramci méficiho systému pouzivanych metidel.

6.3 Zkouska presnosti

Pied pouzitim méticiho systému pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynti a jejich smési
se provede zakladni validace systému. Validace mize byt provedena jako vypocet nejistoty v kombinaci
se srovnavacimi méfenimi pomoci vhodnych piistrojii pro méteni kvality plynu.

Nejistotu méfeni 1ze ovéfit srovnavacim méfenim pomoci vhodnych piistroji pro méfeni kvality plynu
(napt. procesnich plynovych chromatografii nebo kalorimetrit). Lze pouzit jak mobilni, tak stacionarni
mefici pristroje. Alternativné 1ze pouzit techniky odbéru vzorkli plynu. Vhodna mista pro meéfeni se
stanovi podle predpokladané situace prutoku. Méfeni se provadi pfednostné v mistech vystupu, kde se
ocekava kolisani kvality plynu a smési plyni rizné kvality. Jedna se o ta vystupni mista sité, kde lze
ocekavat vyssi nejistoty.

Nejistota méfeni se povazuje za overenou, pokud jsou odchylky kvalitativnich vlastnosti plynu za dobu
meéfeni v souladu s nejvétsimi dovolenymi chybami uvedenymi pro danou tiidu pfesnosti v kapitole 2.
Pokud neni vypocet nejistoty mozny, je nutné pouzit slozitéjsi validacni postupy s vyuzitim meéteni.

7 Nasledné ovéreni

Postup nasledného oveérovani meticich systémi pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plyni
a jejich smési je shodny s postupem pii prvotnim ovérovani dle kapitoly 6.

8 ZKkracena zkouska

Ucelem zkracené zkousky je ovéfit, zda méfici systém pro stanoveni energetické hodnoty energetickych
plynt a jejich smési splituje pozadavky na nejvétsi dovolené chyby pro stanoveni energie (hodnoty
spalného tepla), ptipadné pro dalsi kvalitativni vlastnosti energetického plynu.
Zkracena zkouska méficiho systému se provadi v mistech jeho instalace a pouzivani:

a) po uplynuti jednoho roku ode dne provedeni piedchozi zkracené zkousky, a to po dobu platnosti

ovéfeni méficiho systému;

b) pfi trvalé zmeéne topologie sité, naptiklad uzavieni nebo vybudovani nové vétve site.
Pti zkracené zkousce méficich systémi se provadéji tyto zkousky a Cinnosti:

a) posouzeni topologie sité;

b) posouzeni méfici instrumentace;
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¢) zkouska presnosti.

8.1 Posouzeni topologie sité

Uzivatel méficiho systému je povinen dokumentovat zmény v topologii sité sledovatelnym zptisobem.
Pti zkracené zkouSce musi byt k posouzeni predlozen aktualni model plynarenské sité, na které je méfici
systém provozovan.

8.2 Posouzeni mérici instrumentace

K posouzeni musi uzivatel méficiho systému ptedlozit kompletni seznam v rdmci méficiho systému
pouzivanych métidel.

8.3 ZkousSka presnosti

Pti zkracené zkouSce se postupuje stejné jako pii prvotnim ovéfeni meticiho systému (viz ¢lanek 6.3).
Pfi provadeéni zkracenych zkousek v misté instalace plati nejvétsi dovolené chyby meéficiho systému
v provozu dle tabulky 1.

9 PrezkouSeni méridla

Pti prezkusovani méfidel podle § 11a zakona o metrologii na Zadost osoby, ktera miize byt dotéena jeho
nespravnym méfenim, se postupuje dle kapitoly 6, pficemz se uplatni nejvetsi dovolené chyby méticiho
systému v provozu dle tabulky 1.

10 Oznamené normy

CMI oznami pro uéely specifikace metrologickych a technickych pozadavki na méfidla a pro Gdely
specifikace metod zkouSeni pti schvalovani jejich typu a ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni
obecné povahy, Ceské technické normy, dal$i technické normy nebo technické dokumenty
mezinarodnich, popfipadé zahrani¢nich organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici
podrobngjsi technické pozadavky (dale jen ,,0znamené normy‘). Seznam téchto oznamenych norem
s piifazenim k p¥islusnému opatieni oznidmi CMI spole¢né s opatfenim obecné povahy vefejné
dostupnym zptisobem (na webovych strankach www.cmi.cz).

Splnéni oznamenych norem nebo splnéni jejich ¢asti se povazuje v rozsahu a za podminek stanovenych
timto opatienim obecné povahy za splnéni téch pozadavkl stanovenych timto opatienim, k nimz se tyto
normy nebo jejich ¢asti vztahuji.

Shoda s oznamenou normou je jednim ze zplsobd, jak prokazat splnéni pozadavki. Tyto pozadavky
mohou byt splnény i jinym technickym feSenim garantujicim stejnou nebo vys$$i trovenn ochrany
opravnénych zajmda.

II.
ODUVODNENI

CMI vydava podle § 14 odst. 1 pismeno j) zdkona o metrologii k provedeni § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9
a § 11a odst. 3 zadkona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické
a technické pozadavky na stanovena méfidla, zkousky pii schvalovani typu, ovéfovani a prezkousSeni
stanovenych métidel — ,,méfici systémy pro stanoveni energetické hodnoty energetickych plynti a jejich
smesi®.
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Vyhlaska ¢. 345/2002 Sb., kterou se stanovi méfidla k povinnému ovéfovani a méfidla podléhajici
schvéleni typu, ve znéni pozdéjsich predpist, zatazuje v piiloze Druhovy seznam stanovenych méfidel
uvedeny druh métidel pod polozkou 8.3.2 mezi méfidla podléhajici schvalovani typu a ovétovani.

Tento piedpis (Opatieni obecné povahy) bude oznamen v souladu se smérnici Evropského parlamentu
aRady (EU) €. 2015/1535 ze dne 9. zafi 2015 o postupu pfi poskytovani informaci v oblasti technickych
ptredpist a predpisi pro sluzby informacni spolecnosti.

generalni feditel
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